
Murfor ®  Compact I is een nieuw type metselwerkwapening op rol voor keramische blokken en betonblokken, enkel te gebruiken 
in een droge omgeving. 
De unieke structuur en het gebruiksvriendelijke formaat van deze wapening optimaliseert het bouwproces en materiaalgebruik.

Sterk   

Murfor ®  Compact I bestaat uit een 
stevig maas van staaldraden met 
een uitzonderlijke hoge treksterkte. 

De sterke structuur van de 
wapening beheerst scheurvorming 
en versterkt het metselwerk. 

Gebruiksvriendelijk

Murfor ® Compact I is beschikbaar 
in uitrolbare lengtes van 30 m en 
kan op maat geknipt worden met 
kniptang; geen overlappingen, 
geen zwaar tilwerk en geen verlies 
van materiaal. 

Licht

Eén rol Murfor ®  Compact I weegt 
tot 10 keer minder (3 kg) dan 
gewone metselwerkwapening van 
dezelfde lengte. De lichte rollen 
zijn veiliger om te he�en, dragen 
en gebruiken.

Voordelig    

Murfor ®  Compact I rollen zijn 
snel en eenvoudig te stapelen 
waardoor ze minder ruimte in 
beslag nemen in het magazijn en 
bij het transport. 
Je kan het materiaal op maat 
knippen zodat je ook minder
materiaalverlies hebt.

Ecologisch

Murfor ®  Compact I reduceert 
het totale gewicht van je lading 
waardoor ook de CO 2 uitstoot van 
het transport minder zal zijn. 

Omdat je de wapening op maat 
kunt knippen heb je praktisch ook 
geen materiaalverlies. 

Flexibel

Murfor ®  Compact I is geschikt 
voor alle muurbreedtes. 

De wapening is beschikbaar in 
twee breedtes die je gemakkelijk 
naast elkaar kunt leggen om zo de 
gewenste breedte te bekomen.  

Beschikbaar in 2 breedtes :

50 mm
100 mm



Algemene omschrijving  
Murfor ®  Compact  I-50   
Deze wapening op rol is een maas van 7 stalen kabels, 
bij elkaar gehouden door een verweven glasvezelkoord.

Murfor ®  Compact  I-100   
Deze wapening op rol is een maas van 14 stalen kabels, 
bij elkaar gehouden door een verweven glasvezelkoord.

Toepassing    
Murfor ®  Compact  I (verzinkt staal) is speciaal ontworpen 
voor metselwerk (betonblokken en keramische 
binnenmuurstenen) blootgesteld aan een droge 
omgeving (blootstellingsklasse MX1 in overeenstemming 
met Eurocode 6/EN 845-3).

Murfor ®  Compact  I is geschikt voor alle types van 
mortelvoegen.

Verpakking
• 36 dozen op een houten pallet van 900 x 1200 mm

Opslag instructies

Certi�caten
• CE, in overeenstemming met EN 845-3.

Het document ‘EC Declaration of Performance’ is beschikbaar op aanvraag.

Droog opslaan Om een optimale 
stabiliteit te 
garanderen 

maximaal 2 paletten 
hoog stapelen

  

 EN 845-3
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Murfor ®  Compact I-50 Murfor ®  Compact I-100 2x Murfor ®  Compact I-50

≤ 130 mm > 130 mm < 200 mm ≥ 200 mm 

Murfor ®  Compact  I- 50 30

Murfor ®  Compact  I- 100 30

50

100

5N050R

5N0100R
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